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Dane techniczne
Ciężar roboczy	 7165 kg
Moc silnika netto	 70 kW (93,8 KM)
Głębokość kopania	 4471 – 5815 mm

Zalety

Emisje silnika zgodne z normą EU stopień 3A, US EPA stopień 3•	

500-godzinne odstępy między konserwacjami•	

4-biegowa synchroniczna nawrotna skrzynia biegów•	

Wysoka prędkość transportu pozwalająca skrócić czasy przejazdów•	

Łatwiejsza obsługa blokady mechanizmu różnicowego przy pomocy pedału•	

Wysokiej jakości mokre hamulce o długiej żywotności•	

Hamowanie dwoma lub czterema kołami•	

Układ hydrauliczny z zamkniętym centralnym rozdziałem przepływu•	

Łatwe czyszczenie chłodnic oleju hydraulicznego•	

koparko-ładowarka



Silnik

Model silnika 1104D-44T

Pojemność 4,4 l

Znamionowa prędkość obrotowa 2200 obr./min

Moc brutto przy 2200 obr./min, wartość znamionowa 
certyfikowana zgodnie z UN/ECE R120

70 (93,8*) kW (KM)

Pochodna moc znamionowa netto przy 2200 obr./min 
zgodna z ISO/80/1269/EC

65,7* (88,1*) kW (KM)

Maks. moment obrotowy przy 1400 obr./min 
UN/ECE R120
ISO 80/1269/EC

392 Nm
372*Nm

*Wartości znamionowe niecertyfikowane

Dane techniczne

Skrzynia biegów

Opony Przód: Tył:

12,5 / 80x18
12,5 x 18

12,5 x 18
16,9 x 30

Prędkość jazdy Do przodu: Do tyłu:

1-szy 5,8 km/h 6,1 km/h

2-gi 9,4 km/h 9,9 km/h

3-ci 19,6 km/h 20,6 km/h

4-ty 37,0 km/h 38,9 km/h

Wydajność ładowarki

Standardowa łyżka Łyżka 7-w-1

Siła odrywania łyżki 46,640 N 44,915 N

Siła odrywania ramion ładowarki 45,945 N 42,610 N

Podnoszenie do pełnej wysokości 3449 kg 3058 kg

Widły paletowe

Długość wideł 1067 mm

Szerokość przekroju 80 mm

Ciężar montażowy 150 kg

Maks. wysokość robocza 3097 mm

Zasięg w poziomie 2697 mm

Zasięg przy pełnej wysokości 2232 mm

Dopuszczalne obciążenie robocze - 
środek ładunku 500 mm

1000 kg

Osie i hamulce

Parametry osi Opony SAE J43

Przód 12,5 x 18 6207 kg

Tył 16,9 x 28 6155 kg

Układ hydrauliczny

Główna pompa przy 2200 obr./min 80 l/min

Pompa pomocnicza przy 2200 obr./min 62 l/min

Ustawienie gł. zaw. odciąż. przy 2200 
obr./min

225 bar

Ustawienie reduktora ciśn. wyl. przy 2200 
obr./min

207 bar

Przepływ sumaryczny 142 l/min

Instalacja elektryczna

Napięcie 12 V

Akumulator zamontowany w stopniu dla ułatwienia dostępu

Akumulator bezobsługowy

Alternator 100 A

Złączki zabezpieczone przed wodą i pyłem

33 bezpieczników obwodów elektrycznych

25 przekaźników elektrycznych

Odłącznik akumulatora

Osprzęt koparki

Osprzęt Szerokość Pojemność Ciężar

Łyżki do kopania 
rowów

305 mm
450 mm
600 mm
600 mm
750 mm
900 mm

83 l
124 l
184 l
233 l
248 l
312 l

94 kg
112 kg
134 kg
143 kg
155 kg
177 kg

Łyżki do udrażniania 
rowów

1525 mm
1830 mm

220 l
300 l

145 kg
176 kg

Łyżka do wykopów 
prostokątnych

900 mm 125 l 160 kg

Osprzęt ładowarki

Standardowa łyżka Łyżka 7-w-1

Szerokość 2311 mm 2311 mm

Pojemność 1,0 m3 1,0 m3

Ciężar 400 kg 730 kg

Masa całkowita

Masa całkowita 7165 kg

+/-
Osprzęt wielofunkcyjny 7 w 1
Zestaw wideł do osprz. wielof. 7 w 1
Trzon łyżki do głębokiego kopania
Rama ROPS

+330 kg
+150 kg
+217 kg
-192 kg

Promienie zawracania

Na oponach Na łyżce

Bez hamulców 7,7 m 10,7 m

Z hamulcami 6,8 m 10,0 m

W zależności od rozmiaru opon
Wydajność koparki

Trzon standardowy
Trzon łyżki do głębokiego kopania

Zsun. Rozsun.

Siła kopania 
podsiębiernego

16,100 Nm 11,875 Nm 16,100 Nm

Siła odrywania trzonu łyżki 85,025 Nm 38,700 Nm 25,930 Nm

Siła odrywania łyżki 51,585 Nm 51,585 Nm 51,585 Nm

Podnoszenie hydrauliczne
(łącznie z łyżką)

1384 kg 1148 kg 812 kg



Zasięgi robocze
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Pojemność

Zbiornik paliwa 130 l

Płyn chłodzący silnika 16,0 l

Olej silnikowy (łącznie z filtrem) 8,5 l

Skrzynia biegów 15,0 l

Oś tylna 17,5 l

Oś przednia (nap. na 4 koła) 12,5 l

Układ hydrauliczny 143 l

Wymiary koparki

Trzon 
standardowy

Trzon łyżki do głębokiego 
kopania

Zsun. Rozsun.

A Głębokość kopania -
maks. SAE
2 stopy przy płaskim dnie SAE

4471 mm
4455 mm

4471 mm
4455 mm

5815 mm
5804 mm

B Zasięg - w poziomie do przeciwl. kraw. 
zbocza

5730 mm 5730 mm 7020 mm

C Zasięg ładowania 1996 mm 1996 mm 2924 mm

D Wysokość robocza 5659 mm 5659 mm 6637 mm

E Wysokość ładowania SAE
Maks. wysokość ładowania

3553 mm
3871 mm

3553 mm
3871 mm

4531mm
4849 mm

F Maksym. głębokośćkopania pion. ściany 2602 mm 2602 mm 3991 mm

G Obrót łyżki
Całk. przesunięcie boczne
Rozsunięcie stabilizatora
Maks. kąt plantowania

194°
1286 mm
2115 mm

8°

194°
1286 mm
2115 mm

8°

194°
1286 mm
2115 mm

8°

Wymiary ładowarki

Łyżka 
standard 7

Łyżka 7-w-1

N Wysokość wysypywania przy 
45°Wysokość wysypywania 
(przy maks. wychyleniu)

2708 mm
2629 mm

2708 mm
2629 mm

O Wysokość nad ładunkiem 3310 mm 3319 mm

P Wysokość sworznia obrotu 3550 mm 3550 mm

Q Zasięg sworznia obrotu 352 mm 352 mm

R Zasięg na podłożu 1622 mm 1622 mm

S Maks. zasięg przy pełnej 
wysokości

1282 mm 1282 mm

T Zasięg przy pełnej wysokości - 45°
Zasięg przy pełnej wysokości -
maksymalne wychylenie

829 mm

645 mm

829 mm

645 mm

U Głębokość kopania
Nachylenie na podłożu
Maks. kąt wysypywania

156 mm
45°
57°

156 mm
45°
57°

V Ogólna wysokość robocza 4230 mm 4580 mm




